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I. KARTA TYTULOWA

A IDENTYFIKACJA OBIEKTU: OGRODZENIE WRAZ Z DZWONNICA BRAMNA
REJESTR ZABYTKOW: wpis kosciota nr A-156 z 06.1 1.1969 1 A-30
CZAS POWSTANIA: dzwonnica bramna: 1900-1905

ogrodzenie XX wiek
MATERIAL I TECHNOLOGIA: murowane z kamienia na zaprawie cementowe, kamien
piaskowiec, metalowe przgsta ogrodzenia

WEASCICIEL: Parafia $w. Andrzeja Apostota w Lipnicy Murowanej
LOKALIZACJA: Ogrodzenie wokoét koéciota pw. Sw. Szymona z wbudowang w ogrodzenie

dzwonnica bramna, 32-724 Lipnica Murowana 39, powiat bochenski, wojewodztwo
matopolskie

WCZESNIEJSZE RENOWACIE':
1964 - remont ko$ciota wraz z ogrodzeniem
1986 - remonty biezace ogrodzenia

lata 90. XX wieku- remont ogrodzenia

B. DANE DOTYCZACE PROGRAMU PRAC:
Opisowa: 9 stron

Fotograficzna: 17 barwnych fotografii.



II. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Koscidt pw. $w. Szymona z Lipnicy w Lipnicy Murowanej zostal wzniesiony w latach
1636-1648 na miejscu domu rodzinnego Sw. Szymona. Murowany kosci6t powstat z fundacji
Stanistawa Lubomirskiego (éwczesnego dzierzawcy Lipnicy) i mieszczan lipnickich jako
wotum za zwyciestwo polskiej armii w bitwie pod Chocimiem w 1621 roku. Armia polska po
$mierci Jana Karola Chodkiewicza byla dowodzona przez Stanistawa Lubomirskiego. Przed
kodciolem wzniesiono w 1900-1905 roku dzwonnicg arkadowg bramng. Na dzwonnicy
znajduje si¢ kamien z wyrytg data: 1905. Rok jest wyryty pomiedzy arkadami z trzema
dzwonami. Koéciél zostat przebudowany w latach 1964-1966. Wtedy prawdopodobnie

powstato ogrodzenie kosciota , ktdrego cze$é dotozono w latach 80. 1 90. XX wieku.

III. OPIS OBIEKTU

Koéci6t pw. éw. Szymona z Lipnicy usytuowany jest w centrum miejscowosci, przy
p6tnocno wschodnim narozniku rynku. Kosciol jest orientowany i stoi na niewielkiej dziatce
siedliskowej, odpowiadajacej wymiarami dawnej dziatce lokacyjnej. Wedtug tradycji na
takiej dziatce znajdowat si¢ dom rodzinny §w. Szymona. W péinocno — zachodnim narozniku
dzialki znajduje si¢ studnia. Teren przykoscielny otoczony jest azurowym murowano-
metalowym ogrodzeniem, do ktérego wchodzi si¢ przez dzwonnica parawanowa, pelnigcg
takze funkcje bramy. |

Dzwonnica jest murowana z kamienia w stylu neo gotyckim, w formie arkady z trzema
dzwonami. W zwieficzeniu dzwonnicy od frontu pod arkadg szczytowa miedzy blizniaczymi
arkadami wmurowany jest kamien z data 1905 rok. Schodkowy, odcinkowy szczyt dzwonnicy
kryty jest kawatkami blachy. U szczytu umieszczony jest metalowy krzyz z azurowymi
okragtymi zdobieniami na ramionach. Kamienne ogrodzenie terenu kosciota, ktorego czgscig
jest dzwonnica sktada sie z wysokiego cokohu oraz azurowych metalowych przeset, faczonych
czterobocznymi murowanymi stupkami. Kamienny cokdl nakrywa swoisty betonowy daszek.
Metalowe elementy ogrodzenia i kamienne stupki spigte s3 metalowymi kotwami
zamontowanymi w stupkach. Poszczegolne murowane stupki 7z wyraznie zaznaczonymi
szerszymi cokotami, zwieficzone sg profilowanymi czterobocznymi nakrywami z kulami

odlanymi w betonie. Od wewngtrznej strony ogrodzenie na stupkach zamontowane sg

1 weg. karty zabytku sporzadzonej przez M.H. Grabski w 1997 roku.



plaskorzezby wykonane w sztucznym kamieniu. Przesla metalowego ogrodzenia to
powtarzalne elementy: uktad pionowych pretéw tworzacych plotek z centralng wyzsza
arkada, wyznaczong przez poszczegélne prety. Prety zakofczone sg 0sStro — uproszczonym
symbolem lilii andegawenskiej. Plotki zdobia dodatkowo dwa pasy poziomych pretow z
dekoracyjnym elementem wygigtych krzyzowo odcinkéw a takze symetryczna esownica w
srodku. W dzwonnicy bramnej zamontowana jest metalowa bramka tozsama stylowo do
metalowych przeset z dekoracyjnym elementem esownic. Kamienne plyty i bloki bedace
budulcem ogrodzenia i dzwonnicy zostaly opracowane dekoracyjnie na dwa sposoby.
Widoczne sa opracowane gtadko brzegi blokéw i powtarzajgce sie rytmiczne $lady ciosow w
centralnej czesci blokéw lub groszkowanie centralnej czeéci. Groszkowanie kamienia
widoczne jest gtéwnie w watku kamiennym dzwonnicy. To zdobienie jest nawigzaniem do
tzw. szlaczku krakowskiego na kamieniu. Zaréwno dzwonnica jak i elementy murowane

ogrodzenia sg spoinowane zaprawg cementowg opracowang na gladko.

IV. STAN ZACHOWANIA IPRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan ogrodzenia i dzwonnicy arkadowej kosciota pw. $w. Szymona z Lipnicy jest
umiarkowanie zty. Stan zostal okre§lony wstepnie , doktadng analize nalezy przeprowadzi¢ w
trakcie prac konserwatorskich, po usunigeiu powierzchniowego brudu.

Na prawie calej powierzchni watku kamiennego widoczny jest powierzchniowy brud,
zacieki oraz tzw. ,,falszywa” patyna kamienia. Widoczne sg takze nawarstwienia biologiczne,
mchy i porosty o charakterystycznym zielonym i zielono szarym zabarwieniu. Najbardziej
zabrudzone sg partie cokotéw i nakrywy cokolow ogrodzenia, szczegblnie po stronie
p6iocnej. Przyczyna tego stanu jest wicksze zawilgocenie i zacienienie tych partii w stosunku
do pozostalej czgéci ogrodzenia.

W czeéci potudniowo-wschodnie] i potudniowej zauwazalne sg konstrukcyjne spekania
i rozspojenia muru ogrodzenia. Watek kamienny peka w wigkszo$ci wzdtuz spoin, ale zdarzajg
sie spekania w poprzek blokow kamiennych. Nakrywy cokoléw i bloki krusza sig wzdtuz
peknigcia. Przyczyng tych spekan jest napor wilgotnego gruntu wewnatrz ogrodzenia oraz nie
wystarczajace odprowadzenie wody z bezposredniego terenu przykoscielnego.

Tylko lokalnie zauwazalna jest zniszczona i zdegradowana struktura kamiennych
blokéw, przede wszystkim w partii cokolowej od strony wschodniej i potnocne;j. Kamien
w tych partiach odspaja sig, kruszy 1 osypuje. Gtéwna przyczyna tych zniszczen i degradacji

struktury kamienia jest krystalizacja soli, pochodzacych z wody podciggane; kapilarnie



z fundamentéw i gruntu. Czynnikiem niszczgcym jest takze dlugotrwale zawilgocenie tych
partii i powtarzajgce si¢ procesy zamarzania i odmarzania zwartej w strukturze kamienia wody.
Wiekszo$¢é kamiennych blokéw ogrodzenia ma strukture stabilng i twardg pokryta jedynie
powierzchniowym brudem.
Spoina na bazie cementu lokalnie kruszy si¢ i peka, szczegdlnie w pasie cokolowym
ogrodzenia 1 przy rozpojeniach muru. W wigkszosci jednak poza powierzchniowym brudem
jest w umiarkowanie dobrym stanie.

Metalowe przesta ogrodzenie sa lokalnie silnie skorodowane, szczegélnie w pasie
poinocnym terenu. Farba w miejscach korozji odspaja si¢ i rozwarstwia.

Metalowe nakrywy schodkowych daszkéw dzwonnicy bramnej wydajg si¢ by¢ w
dobrym stanie. Nalezy jednak podda¢ analizie ich stan z poziomu rusztowan w trakcie prac

konserwatorskich.

V. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Podstawowym zalozeniem prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczgcych
dzwonnicy bramnej i ogrodzenia kosciota pw. $§w. Szymona z Lipnicy w Lipnicy Murowane;
jest zatrzymanie procesdéw destrukcyjnych obiektu, przywrdécenie dobrego stanu technicznego
oraz walorow estetycznych.

Waznym elementem prac konserwatorskich jest stabilizacja wszystkich spekan
i rozspojen muréw ogrodzenia. Zaleca si¢ dokonanie lokalnych iniekcji mineralnych,
ci$nieniowych w miejscach spekan, a takze lokalnych wzmocnien z widkna szklanego lub
metalowych pretéw dedykowanych do tego zabiegu. Wydaje si¢ takze konieczne zwigkszenie
liczy odpltywdéw odprowadzajgcych wode w pasie wschodnim ogrodzenia. Jesli w trakcie prac
okaze si¢ ze spekania murdw sg niebezpieczne 1 zagrazaja konstrukcji zaleca si¢ konsultacje z
inzynierem konstruktorem.
Istotne etapy prac konserwatorskich i restauratorskie powinny by¢ réwnolegle
dokumentowane 1  zakonczone  sporzgdzeniem  dokumentacji  konserwatorskiej,
powykonawczej. W kwestiach watpliwych lub wynikajacych z analizy i badaf stanu obiektu

w trakcie konserwacji nalezy zwota¢ komisje konserwatorskg w celu ustalenia dalszego planu

prac.



VI. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

1. Inwentaryzacja fotograficzna i dokumentacja stanu zachowania ogrodzenia i dzwonnicy
bramnej przed konserwacja.

2. Demontaz ptaskorzezb z shupéw ogrodzenia na czas konserwacji.

3. Odczyszezenie powierzchni kamienia z zabrudzen i sztucznej patyny. Mozliwe jest tu
zastosowanie metod z uzyciem: suchego ludu, metod $ciernych piaskowych, czyszczenie
mechaniczne, z uzyciem parownicy lub preparatéw chemicznych, powierzchniowo
czynnych itp. Wybér metody po wykonaniu préb. Wazna jest dbatosé o nie naruszenie
pierwotnej, zdrowej powierzchni kamienia i dbatos¢ o zachowanie oryginalnej plastyki
poszezegolnych elementow kamiennych.

4. Mechaniczne usuniecie spekanych spoin cementowych a takze innych wadliwych
uzupelnien. Dobér narzedzi i technik nalezy okresli¢ po wykonaniu préb na obiekcie oraz
dostosowaé je do stanu zachowania kamienia i rodzaju nawarstwien.

5. Wprowadzenie Ilokalnie w miejscach spekann i rozspojen watku muru iniekcji
ci$nieniowych. Zaleca sie uzycie iniektu mineralnego na bazie cementu biatego lub mikro
cementu. Proponuje si¢ uzycie preparatdw mineralnych dedykowanych do obiektow
zabytkowych firmy Optolith, Keim, Remmers itp.

6. Wprowadzenie w miejscach szerszych spekan i rozspojen tzw. ,szycia” z widkna
szklanego ,,zatopionego” w grubodci spoiny lub pretéw metalowych dedykowanyéh do
takich zabiegow. Zaleca si¢ w wybranych spgkaniach wprowadzenie kilku pretéw z wiokna
w utozonych réwnolegle w spoinach sasiadujgcych ze soba.

7. Wybér dodatkowych miejsc gdzie nalezy wprowadzi¢ odptywy. Wykonanie efektywnych
otwor6éw z dbatoscig o minimalne konieczne naruszanie substancji pierwotnej. Wazne jest
by w otwér wprowadzi¢ obrgcze odporne na sﬁy $ciskajgce by zapewnié stabilno$é
ogrodzenia w tym miejscu. v

8. Przeprowadzenie ewehtualnego odsolenia elementéw kamiennych, metoda migracji do
rozszerzonego $rodowiska. Zabieg nalezy przeprowadzié jezeli w trakcie trwania prac
zauwazy si¢ charakterystyczne produkty krystalizacji soli na powierzchni kamienia w
miejscach zawilgoconych. Jezeli nie bgdzie widocznych $ladéw zasolefi mozna ten zabieg
pominac.

9. Impregnacja strukturalna kamienia przy uzyciu preparatu krzemoorganicznego, opartego
na estrach etylowych kwasu krzemowego w partiach tego wymagajacych (ostabiona ,

osypujaca sie struktura kamienia). Impregnacja zostanie wykonana poprzez powlekanie, az



10.

12.

13.

14.
15.

do nasycenia si¢ struktury kamienia. W przypadku niewystarczajacej konsolidacji
kamienia zabieg ten zostanie powt6rzony az do zadawalajacych efektow.

Wykonanie uzupehien ubytkéw kamienia. Jako materiat do uzupetnien moze zostac uzyta
masa mineralna zblizona do oryginatu. Opracowanie powierzchni nasladoweczo do
oryginatu. Mozliwe jest uzycie gotowych mieszanek mineralnych do piaskowca typu firmy
Optolith, Baumit, Remmeres itp. lub réwnowazne, dedykowane do obiektow zabytkowych.
Wazne jest by uzupelnienia byty barwione w masie pigmentami ziemnymi, naturalnymi.
Mozliwa jest takze wymiana elementéw silnie zdegradowanych na nowe kamienne taszle

- material tozsamy z oryginalem. Wszelkie ubytki i spekania kamienia powinny by¢

" uzupetnione w stopniu gwarantujgcym wiasciwe odprowadzenie wody opadowej.

11.

Uzupehienie spoinowania. Jako materiat do spoinowania powinna zosta¢ uzyta masa
mineralna nasladujaca technologie, gramature, strukturg i kolor oryginalnej spoiny.
Mozliwe jest uzycie gotowych mieszanek mineralnych do spoinowania typu firmy
Optolith, Keim, Remmers itp. lub réwnowazne, dedykowane do obiektow zabytkowych.
Wazne jest by spoinowanie bylo barwione w masie pigmentami ziemnymi i opracowane
zgodnie z oryginalem.

Scalenie kolorystyczne powierzchni uzupelnief z uzyciem pigmentéw naturalnych
i spoiw na bazie preparatéw krzemoorganicznych.

Hydrofobizacja kamienia. Zakres i intensywno$¢ hydrofobizacji nalezy dobraé
indywidualnie do poszczegélnych partii kamienia np. partii pokryw lub cokolu. Zabieg
nalezy przeprowadzaé tylko wtedy, gdy zlikwiduje si¢ niebezpieczefistwo zawilgocenia
kamienia poprzez podciaganie kapilarne z fundamentéw. Nalezy go réwniez stosowaé w
ograniczonym zakresie w przypadku duzego zasolenia, w razie ograniczonych mozliwosci
ich usuniecia soli. W przypadku usunigcia zrédet zawilgocenia, zabieg hydrofob'izacji‘
nalezy wykonac tylko po uprzednim catkowitym wysuszeniu kamienia.

Montaz plaskorzezb na stupach ogrodzenia

Wykonanie dokumentacji pisemne;j i fotograficznej zgodnie z obowiazujacym schematem

dokumentacji konserwatorskiej.

Metalowe elementy ogrodzenia

1. Demontaz metalowych przeset ogrodzenia wraz z inwentaryzacja przeset i transport do

pracowni.

2. Badanie stratygraficzne identyfikujace pierwotny kolor elementéw metalowych

co



3. Odeczyszczenie powierzchni metalu z warstwy farb i produktéw korozji. Mozliwe jest
tu zastosowanie metod z uzyciem: suchego ludu, metod Sciernych piaskowych,
czyszczenie mechaniczne, z uzyciem Srodkéw chemicznych. Wybér metody po
wykonaniu préb. Wazna jest dbatos¢ o nie naruszenie zdrowej powierzchni metalu.

4, Zastosowanie inhibitora korozji. Proponuje sie wykorzystanie systemu preparatéw do
konserwacji metalu np. formy Hammerite, Polifarb, Remmers lub réwnowazne

5. Pokrycie farba zabezpieczajaca metal w kolorze nasladujgcym pierwotng (przed
konserwacjg) barwe¢ elementow.

6. Montaz elementéw metalowych w ogrodzeniu zgodnie z inwentaryzacja.



VII . DOKUMNETACJA FOTOGRAFICZNA

= ) =
Serdecznie Witamy |
Domu sw. Szymona |

Fot 1. Lipnica Murowana, Ko$ci6l §w. Szymona z Lipnicy. Dzwonnica bramna. Widok na

elewacje frontowg dzwonnicy. Fot. Inga Widlinska, 2023.
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Fot 2. Lipnica Murowana, Ko$ciét $w. Szymona z Lipnicy. Dzwonnica bramna z ogrodzeniem.

Widok od strony zachodniej. Fot. Inga Widlinska, 2023.
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Fot 3. Lipnica Murowana, Ko$ciét §w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kosciota. Strona

zewnetrzna. Widok od strony poludniowej. Fot. Inga Widlinska, 2023.
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Fot 4. Lipnica Murowana, Kosci6t §w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kosciota. Strona

wewnetrzna. Widok od strony zachodniej. Fot. Inga Widlinska, 2023.

Fot 5. Lipnica Murowana, Kosciot $w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kos$ciola. Strona

wewnetrzna. Widok od na naroznik zachodnio poludniowy, dodany w latach 90. XX wieku.

Fot. Inga Widlinska, 2023.
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Fot 6. Lipnica Murowana, Ko$ciél §w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kosciota. Strona

wewnetrzna. Widok na strong potudniows. Fot. Inga Widlinska, 2023.
A g 3 ) 2 O S g i t E 1

Fot 7. Lipnica Murowana, Kosciét §w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kosciota. Strona

wewnetrzna. Widok na strong pénocng. Fot. Inga Widlinska, 2023.
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Fot 8 Llpnlca Murowana, Koéciét §w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie ko$ciofa. Strona

zewnetrzna. Widok na stronf; wschodnlq Fot. Inga Wldhnska 2023.

Fot 9. Lipnica Murowana, Kosci6t §w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie ko$ciofa. Strona

zewnetrzna. Widok na strong wschodnig. Fragment. Widoczne spekanie i rozspojenia. Fot

Inga Widlinska, 2023.
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Fot 10. Lipnica Murowana, Ko$ciot §w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kosciota. Strona
wewnetrzna. Widok na strong pétnocna. Fragment. Widoczne spekanie i rozspojenia. Fot. Inga

Widlinska, 2023.

Fot 11. Lipnica Murowana, Ko$ciét $§w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kosciota. Strona
wewnetrzna. Widok na strone wschodnig. Fragment. Widoczne spekanie i rozspojenia. Fot.

Inga Widlinska, 2023.
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Fot 12. Lipnica Murowana, Ko$ci6t §w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie ko$ciota. Strona
wewnetrzna. Widok na stron¢ poludniows. Fragment. Widoczne spekanie 1 rozspojenia. Fot.

Inga Widliaska, 2023.

Fot 13. Lipnica Murowana, Ko$ciot §w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kodciola. Strona
wewnetrzna. Widok na naroznik wsch-pn. Fragment. Widoczne rozwarstwienie struktury

kamienia oraz korozja metalowego przgsta. Fot. Inga Widlifiska, 2023.
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Fot 14. Lipnica Murowana, Ko$ciot $w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie ko$ciota. Strona

wewnetrzna. Widok na péinocna strong. Fragment. Widoczna korozja metalowego przesta.

Fot. Inga Widlinska, 2023.

Fot 15. Lipnica Murowana, Koéciél $w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kosciota. Strona

wewnetrzna. Widok na pétnocna strong. Fragment. Widoczna korozja metalowego przesta.

Fot. Inga Widlinska, 2023.
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Fot 16. Lipnica Murowana, Ko$ciét $w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kodciola. Strona
zewnetrzna. Widok na wschodnig strong. Widoczne zniszczenia partii najnizszej ogrodzenia.

Fot. Inga Widlinska, 2023.

Fot 17. Lipnica Murowana, Koéci6t §w. Szymona z Lipnicy. Ogrodzenie kosciofa. Strona
zewnetrzna. Widok na naroznik zach-pd. Widoczne zniszczenia kamienia zwigzane z

krystalizacja soli.. Fot. Inga Widlifiska, 2023.
dr Inga Widlinska
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