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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI
Nr rejestru:

A-26 z dnia 19.04.1968 budynek kosciota

Nr ksiego wieczystej: TR10 /00051361 /2

EEEEEEBEEEEEEEEEE!EEEEEEEEEEE!EEEEEEEEE!B!EEEEEEEE

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

RODZAJ: Budynek drewniany o konstrukcji zrgbowej, szalowany, kryty
gontem, ogrodzenie murowane z kamienia polnego z kapliczkami, kryte
dachowka ceramiczna

TEMAT: $wigtynia katolicka

AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA: nieznany

SYGNATURA: na obecnym etapie nie odnaleziono

INSKRYPCJE: na obecnym etapie nie odnaleziono

DATOWANIE: budynek kosciota pocz. XVI wieku; ogrodzenie: i pot XIX
wieku

MIEJSCE PRZECHOWY WANIA: Rajbrot 43, 32-725 Rajbrot,

woj. Malopolskie

WEASCICIEL / UZYTKOWNIK: Rzymskokatolicka parafia pod
wezwaniem Narodzenia Naj$wietszej Maryi Panny w Rajbrocie,

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIJE): TAK 0 NIE [
WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK [J NIE [J - nie odnaleziono




WSTEP

PODSTAWA OPRACOWANIA: zlecenie wila$ciciela obiektu

AUTOR PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH: Grzegorz Lasota
AUTOR FOTOGRAFII: Stanistaw Paprota, Grzegorz Lasota

ZAKRES OPRACOWANIA: opis inwentaryzacyjny z krotkim rysem
historycznym, stan zachowania obiektu, cel i zatozenia konserwatorskie,

proponowane dziatania konserwatorskie.

Program opracowano na podstawie dostepnych dokumentéw
oraz ogledzin zabytku dokonanych w maju 2024 roku.

Prace dotyczace budynku kosciota, dzwonnicy, ogrodzenia, w zaleznosci
od warunkéw finansowych, udzielonych dotacji itp. mogg byé prowadzone

etapami.



2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Parafia w Rajbrocie powstata w 1260r., prawdopodobnie z fundacji
ksigcia krakowskiego Bolestawa Wstydliwego. Obecny koscidt zbudowany
zostat na poczatku XVI w., nastepnie zostat powickszony o kaplice w 1823 r.
Byl tez odnawiany w 1879 r., kiedy to usuni¢to soboty i w latach 60-tych XX
wieku. DZWONNICA zbudowana w XIX w. W niej zawieszone cztery dzwony
odlane w firmie Ludwik Mojzyszek Metalut £.6dz w 1952 r.: Maria, Jozef,

Ludwik 1 Stanistaw. Ogrodzenie zbudowane w pierwszej potowie XIX wicku.

3.0. OPIS INWENTARYZACYJNY

Budynek kosciota.

Kos$ciét na planie podwdjnego prostokgta, drewniany, o konstrukcji
zrgbowej, szalowany, kryty dachem siodlowym. Pokrycie dachowe stanowi gont
drewniany. Barokowa sygnaturka z XVII wieku. Dobudowana od strony
potudniowej kaplica, péZniejsza, zbudowana z kamienia, otynkowana. Od
zachodu 1 poludnia kruchty zbudowane z drewna. Zakrystia dobudowana od
strony poinocnej polaczona z kaplicg waskim przejSciem. Na osi kosciola od
strony zachodniej wolnostojaca dzwonnica, drewniana, szalowana takze kryta
gontem. Nawa glowna tej samej wysokoséci co prezbiterium. Nawy boczne
niewielkiej szeroko§ci wydzielone optycznie nizszym stropem i filarami. Chér
podparty dwoma kolumnami. Wewnatrz w nawie stropy z zaskrzypieniami, za$
tecza zamknigta tukiem ostrym. Zachowaly si¢ dwa portale péznogotyckie i
detal ciesielski z czasu budowy koéciota. Na $cianie za oltarzem gléwnym

gotyckie zaslepione okno.




Dzwonnica

Wolnostojaca, drewniana, szalowana, zapewne z XIX w. W niej
zawieszone cztery dzwony odlane w firmie Ludwik Mojzyszek Metalut £.6dz w

1952 r.: Maria, Jozef, Ludwik 1 Stanistaw.

Mur.

Otaczajacy budynek kos$ciota 1 dzwonnicg. Wykonany z kamienia
polnego. W jego ciagu pie¢ wigkszych kaplic oraz mniejsze kapliczki z obrazami
malowanymi na blasze przedstawiajagcymi drogg krzyzowa. Przesta oraz kaplice

kryte dachem dwuspadowym z dachowki ceramiczne;j.

LITERATURA

o Kornecki M., Koscioty diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji

tarnowskiej na rok 1972, Tarnow 1972
o ks. Rzepa J., Kornecki M., Dzwony Diecezji Tarnowskiej, Krakow 2001
« Katalog organéw w diecezji tarnowskiej, oprac. Pasternak P., maszynopis
« Pigtkowska L., Parafie Ziemi Bochenskiej, Bochnia 2004

« Strona internetowa: http://rajbrot.ovh.org/”



4.0. STAN ZACHOWANIA.
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Budynek koéciota i dzwonnica.

Stan zachowania budynku ko$ciota i dzwonnicy okre§lié mozna jako
dobry. Ostatnie prace renowacyjne dachu i elewacji zakoficzono w roku 2016.
Polegaly one na wymianie elementéw konstrukcji dachu, potozeniu nowego
gontu oraz wykonaniu nowego szalunku kosciota. Wykorzystywano do tego celu
drewno jodlowe. Drewno nasgczono woéwcezas, za zgoda WUOZ materialem
tradycyjnym, tzw. olejem skalnym..

Od prac mija obecnie osiem lat i drewno poddawane czynnikom
zewngtrznym wymaga ponownej impregnacji. Przegladu, ze wzgledéw
trwatosci 1 bezpieczenstwa zabytku wymaga szczegélnie pokrycie dachu
wykonane z gontéw. Wewnatrz koSciota oraz dzwonnicy nie odnaleziono

wspolczesnych §ladow dzialania wody opadowe;.

Ogrodzenie.

Ogrodzenie wymurowane na zaprawie wapienno cementowej z kamieni
polnych, famanych. Otynkowane, malowane w kolorze tososiowym. Daszki
przgsel oraz mniejszych kapliczek kryte dachoéwka marsylks, dachy duzych
kaplic dachowkg karpiéwka. Dachy przesel i mniejszych kaplic w ztym stanie,
zarowno pod wzgledem konstrukcji wigzby jak i stanu zachowania samych
dachowek. Drewno wigzby jest zbutwiale, zajete przez szkodniki i oslabione.
Nie spenia ono swych zadan konstrukcyjnych. Dachy duzych kaplic w dobrym
stanie, dachdwka ukfadana wspdlczeénie lacznie z obrébkami blacharskimi.
Wyglad uzytych dachéwek stanowi duzy kontrast w stosunku do estetyki

budynkow kosciota i dzwonnicy, odbiega na niekorzy$¢ od charakteru cato$ci.




5.0, WNIOSKI 1 ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.
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Budynki kosciola i dzwonnicy.

Stan zachowania budynku koéciota i dzwonnicy sklania do podjecia
dzialah konserwatorskich majacych na celu dalsze zabezpieczenie substancji
zabytkowe;.

Stan zachowania samej struktury drewna jest dobry, jednak jak najszybsze
jego zabezpieczenie od warunkow atmosferycznych pozwoli uchroni¢ je przed
degradacja. Podczas prac dokonana zostanie weryfikacja gontu dachu oraz desek
i listew szalunku koéciota i dzwonnicy. W przypadku uszkodzen moggcych
wplyna¢ na szczelno$¢ i wytrzymatos¢ dachu i elewacji, zniszczone elementy
zostang wymienione na nowe. Tak jak w przypadku oryginalu zastosowane
zostanie drewno jodlowe a jego kolor zostanie dopasowany do koloru oryginatu
przy zastosowaniu preparatu Gontox z dodatkiem Siplast Primer.

Proponuje si¢ oczyszczenie dachu i elewacji obu budynkow z glondw 1
nawarstwien brudu. Nastepnie nasgczenie drewna impregnatem hydrofobowym
zapewniajagcym ochrong przed wplywem warunkow atmosferycznych a takze
przed szkodnikami drewna. Zaklada sig zastosowanie preparatu w kolorze

przypominajacym zastosowany wezesnie] olej skalny czyli ciemnobrgzowym.

Mur ogrodzeniowy.

Stan zachowania nakrycia muru otaczajacego kosciol jest ziym stanie, a
dodatkowo zmienia estetyke catoéci na niekorzy$¢. Stan zachowania daszkow
kaplic jest dobry, jednak ich estetyka takze odbiega od estetyki koSciofa i
dzwonnicy. Zasadnym wydaje si¢ by¢ przywrocenie oryginalnego pokrycia
daszkéw muru i kaplic w postaci gontu nawigzujacego do pokrycia budynkow
koéciola i dzwonnicy. Wymiana dotyczy¢ bedzie zaréwno pokrycia dachowego

muru jak i kaplic. Zostanie powtorzona geometria i ksztalt istniejacej wigzby.



6.0 POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.

Budynki ko$ciota i dzwonnicy, dachy oraz elewacja:

1. Oczyszczenie powierzchni drewna z luznych zabrudzen.

2. Weryfikacja stanu zachowania elementéw drewnianych dachéw oraz
elewacji. W przypadku uszkodzen wymiana elementéw na wykonane z
drewna jodlowego. Osiagniecie koloru ciemno brazowego (jak dach i
elewacja) poprzez nasgczenia preparatem ICOPAL GONTOX z
dodatkiem Siplast Primer®

3. Mycie powierzchni przy uzyciu wody pod ci§nieniem. Do usuniecia
glonéw zastosowanie preparatu glonobdjczego, np. Remmers BFA.

4. Nasaczenie drewna preparatem ICOPAL GONTOX W na suche drewno.
Ze wzgledu na ciemny kolor elewacji zaklada si¢ dodatek
rekomendowanego przez producenta $rodka Siplast Primer® Szybki
Grunt SBS zapewniajacego lepsze wlasciwosci techniczne produktu oraz
jego ciemniejszy kolor, tj kolor ciemnobrazowy.

Nanoszenie pedzlami w dwéch warstwach technologicznych zgodnie z

karta produktu producenta.

Prace wykonywane bedg w miesigcach maj — pazdziernik. W temperaturach
10°C - 25°C w dniach bez opaddéw. Pozwoli to na szybkie osuszenie drewna po
oczyszczeniu oraz zapobiegnie nadmiernemu parowaniu impregnatu podczas

nanoszenia.




Daszki ogrodzenia i kaplic:

| Demontaz istniejgcych daszkow i zniszczonych fragmentow wigzby.

g\)

Rekonstrukcja  zniszezonych fragmentow  wigzby murn i kaplic
wykonywana z drewna jodlowego wraz z impregnacja preparatem Gontox

TW.

(5]

Wykonanie oraz polozenie gontu (gont wykonywany mechanicznie) z
drewna jodlowego wraz z impregnacja preparatem Gontox jw.
[mpregnacja daszkow oprécz nadania odpowiednich wlasciwosci
technicznych drewnu ma na celu nadanie daszkom koloru jak najblizszego

kolorowi gontow kosciola i dzwonnicy (kolor ciemnobrgzowy)

Prace przy daszkach ogrodzenia i kaplic mogg by¢ realizowane etapami wzdiuz

biegu ogrodzenia w zalezno$ci od mozliwosci finansowych inwestora.




Daszki ogrodzenia i kaplic:

1. Demontaz istniejgcych daszkéw i zniszczonych fragmentéw wiezby.

2. Rekonstrukcja zniszczonych fragmentéw wigzby muru i kaplic
wykonywana z drewna jodlowego wraz z impregnacja preparatem Gontox
Jw.

3. Wykonanie oraz polozenie gontu (gont wykonywany mechanicznie) z
drewna jodlowego wraz z impregnacjg preparatem Gontox jw.
Impregnacja daszkéw oprocz nadania odpowiednich wlasciwosci
technicznych drewnu ma na celu nadanie daszkom koloru jak najblizszego

kolorowi gontéw kosciota i dzwonnicy (kolor ciemnobrazowy)

Prace przy daszkach ogrodzenia 1 kaplic mogg by¢ realizowane etapami wzdtuz

biegu ogrodzenia w zaleznosci od mozliwosci finansowych inwestora.



Fotografie




Karta produktowa

& COPAL GONTIX W G - Icopal GONTOX W Drewno Zewngtrzne
Srodek wodochronny, rozpuszczalnikowy,
typu oleistego
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oraz gont drewniany

Zalety preparatu
o zawiera kompozycje olejowa, ktéra 4- krotnie zmniejsza chlonnos¢ wody
zapewnia swobodne oddychanie drewna
zapobiega pekaniu, rozsychaniu i gniciu drewna
wzmacnia strukture drewna
opbinia naturalny proces starzenia drewna
doskonale wnika w glagb drewna,
uwypukla naturalny rysunek drewna
prosty w aplikacji
szczegélnie zalecany do drewna konstrukcyjnego, budowlanego i zabytkowego

Zastosowanie

Na zewnatrz obiektéw budownictwa mieszkalnego, uzytecznosci publicznej, rekreacyjnego,
inwentarzowego itp. do zabezpieczania elementéw budowlanych z drewna eksponowanych
na czynniki atmosferyczne.

Szczegblnie zalecany do impregnacji drewnianych elementow pokrycia dachowego (gonta),
deskowan zewnetrznych w budownictwie (oktadziny elewacyjne, rusztowania), drewnianych
elementéw konstrukeyjnych, parkanéw (stupki, zerdzie, sztachety), ktadek itp.

Dane techniczne

Sklad: zawiera w swym sktadzie wyselekcjonowane substancje oleiste oraz parafiny, dzigki
czemu zaimpregnowane drewno jest odporne na dziatanie wody, ma otwarte pory i mozliwo$é
oddychania

Produkt rynkowy - do indywidualnego i przemystowego stosowania

Postaé produktu - ciecz gotowa do bezposredniego uzycia

Wydajnosé: lacznie przy 2-3 krotnym naniesieniu od 0,28 do 0,33 litra wyrobu na 1m:
powierzchni lub 22 do 26 litrow wyrobu na 1 ms drewna

Zabezpiecza, chroni i konserwuje drewno na zewnatrz




Poz. Wiaéciwoéci Yymagania Badania wedlug
1 2 3 4
1 Barwa zolta PN-C-04906: 2000
p.4.2.1
2 Zapach lagodny, organiczny PN-C-049206:2000
p.4.2.2
3 Konsystencja ciecz PN-C-04906:2000
p.4.2.3
4 Weskaznik pH w temp. 20°C PN-C-04806:2000
45+55 p.4.2.6
5 Gestosd preparatu w
temperaturze 20°C, glem® 0,878+/-0,007% PN-ISO 3675:1997
6 Lepkoéé wzgledna érodka 1,67 0,06 PN-77/C-04014
w temp. 20°C , °E
7 | Agresywnoéé korozyjna érodka mata PN-87/C-04910
w stosunku do stali
8 Wpltyw roztworu érodka na PN-72/C-04907
wytrzymato$¢ drewna na nie wptywa
§ciskanie wzdluz widkien
9 Temperatura zaptonu $rodka 73°C+7°C PN-82/C-04008
10 | Glebokoséé wnikania w drewno, 54+0,1 PN-75/C-04901
mm
Wplyw $rodka Icopal Gontox W na wodochtonnos¢ drewna
Cechy badane Wynik badania’
Wodochtonno$c drewna, %
niezabezpieczonego, po dziataniu wody w temp. 23+2°C 45,4
w czasie 24h
Wodochtonnosc drewna %
zabezpieczonego srodkiem ICOPAL GONTOX W 11,6
oo dziataniu wody w temp.23+2°C w czasie 24h
Wodochionnosc drewna %
zabezpieczonego $rodkiem ICOPAL GONTOX W 27,2
po starzeniu termiczno wodnym w temp. 80+2°C
w czasie 7 dni

* RAPORT z badar LH-1178/06 - ozhaczenie wodochionnosci drewna
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Laboratorium Zabezpieczen Wodochronnych




Sposob uzycia:

Przygotowanie podioZa

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ oczyszczone | suche.

Aplikacia :

Zabezpieczanie drewna powinno odbywac sie metodg 2- lub 3-krotnego smarowania
pedziem lub nanoszenia natryskiem, w odstepach nie krétszych niz 4h, wzglednie metoda
kapieli catych elementéw w czasie nie krotszym niz 30 min.

Nalezy wprowadzaé tgcznie 0,28 do 0,33 litra wyrobu na 1m? powierzchni lub 22 do 26 litréw
wyrobu na 1 m? drewna.

Opakowania, przechowywanie i transport
Opakowania: 10L; 57L

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta, w emp. > +5°C
Transport : NIE PODLEGA PRZEPISOM ADR, RID i ICAO.

Ostrzezenia i zalecenia BHP

Podczas stosowania preparatu przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Unikaé zanieczyszczenia skory i oczu. Nie polykac preparaiu. Nie jesé, nie pic i nie palic
tytoniu w czasie stosowania preparatu. Nosi¢ odziez ochronng. My¢é rece bezposrednio po
kontakcie z preparatem. Szczegolowe wskazowki udzielania pierwsze pomocy zawarto

w karcie charakterystyki preparatu.
Karta charakterystyki dostepna na stronie internetowej.

ICOPAL S.A
ul Laska 169/197

98-220 Zduniska Wola
Data aktualizacji: maj 2015
Wydanie : 1

Wezelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazowki zostaly udzielone na podstawie najlepszej naszej
wiedzy, badan i doswiadczen, w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej Spoice. Kazdy

z uzytkownikéw tego materiafu upewni sig na wszelkie mozliwe sposoby, Wigcznie ze sprawdzeniem produktu
koricowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci dostarczanych materiatow dia osiggniecia celow
zamierzonych przez niega. Spétka ani upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosié odpowiedzialnoéci

za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego badz btednego uzycia jej materiatow




Fotografie



Fot. 1.
Rajbrot, drewniany ko$ciét pw. Narodzenia NMP. Elewacja potudniowa wraz z kruchta.

Fot. 2.
Rajbrot, drewniany kosciét pw. Narodzenia NMP. Elewacja pétnocna z dobudowana murowang zakrsytia.



‘ilbemala 152 "dINN eluazpoJep ‘md 012503 Auelumalp oiqley
7 "104

"BIUPOY2EZ BIYONL| “dIAIN BlUdZpOJe "Mmd JoI1ds0y Auelumalp ‘104qfey
'€ 104




‘e2IUUOMZ(Q "dINN BlUSZpoLeN “Md j019503 Auelumaip “qoaqley ‘emolupnjod efoema|3 ‘dIAIN eluszpolen ‘md }01950y Auelumalp “Qo.qfey
9104 'q7104

5oy g —




Fot. 7.
Rajbrot, drewniany kosciét pw. Narodzenia NMP. Dach $wiatyni.
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Fot. 8.
Rajbrot, drewniany kosciét pw. Narodzenia NMP. Dach nad kruchtg.
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Fot. 9.
Rajbrot, mur otaczajacy drewniany kosciét pw. Narodzenia NMP.

Fot. 10.
Rajbrot, mur otaczajgcy drewniany kosciét pw. Narodzenia NMP.
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Fot. 11.
Rajbrot, mur otaczajacy drewniany kosciét pw. Narodzenia NMP. Daszek muru.



